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1 - lluminacéo publica

A Cooperativa Fumacense de Eletricidade — Cermoful Energia, é distribuidora de energia elétrica
conforme contrato de permissdo acordado com o orgdo regulador, a Agencia Nacional de Energia
Elétrica — ANEEL. Em consonancia ao estabelecido na Resolucdo Homologatdria n® 414/2010 da
ANEEL, a CERMOFUL estabelece através da relacdo dos materiais e equipamentos, inserido neste
documento, os itens homologados, que podem ser empregados no sistema elétrico da Cermoful,

OBS: Esse documento podera ser modificado/atualizado a qualgquer tempo.
Os materiais homologados pela CERMOFUL séo discriminados a seguir:

1.1 - Condutores
As seguintes caracteristicas sdo exigidas para os condutores:

Tipo de condutor: cabo Rigido unipolar.

Material: Cobre.

Cor da Cobertura: Preto para fase e Azul para o neutro.

Isolagdo: PVVC 70° (Policloreto de Polivinila) ou HEPR 90° (Etileno Propileno).
Isolamento minimo: 750 V.

Secdo: 1,5 mm2,

1.2 - Relé Fotoelétrico Intercambiavel.

12.1 - Fabricantes de relé fotoelétrico:

INTRAL modelo (sentinela), EXATRON modelo (luxon) e ILUMATIC modelo (ZEUS).
1.2.2 - Caracteristicas exigidas para relés fotoelétricos:

Poténcia: 1000 W — 1800va.

Tensdo trabalho: 220 V e full range 105 ~ 305 V.
Frequéncia: 60 Hz.
Sistema de falha: preferencialmente Fail off (em caso de defeito no relé, a lampada apaga).

1.3 - Base para relé fotoelétrico
1.3.1 - Fabricantes relé Base:

INTRAL, EXATRON, ILUMATIC e TAKT GTN.

Modelo: giratério 360° fotoelétrico/foto eletrénico.



1.4 - Reatores
1.4.1 - Fabricantes de reatores:

INTRAL, JCR, TAKT GTN e PHILIPS.
As seguintes caracteristicas sdo exigidas para os reatores:

REATOR SODIO.

Uso: Externo

Certificacdo: Selo PROCEL (INMETRO)

Poténcia: de acordo com a necessidade (70W ou 150W ou 250W)
Fator de poténcia: > 0,92

Tensdo trabalho: 220 V

Frequéncia: 60 Hz

Perdas: conforme especificacdo Norma ABNT NBR 13593 v. 2015

REATOR MERCURIO

Uso: Externo

Certificacdo: Selo PROCEL (INMETRO)

Poténcia: 400W

Fator de poténcia: > 0,92

Tensdo trabalho: 220 V

Frequéncia: 60 Hz

Perdas: conforme especificagdo Norma ABNT NBR 13593 v. 2015

1.5 - Lampadas

1.5.1 - Fabricantes de lampadas:

OSRAM, EMPALUX, AVANT e PHILIPS.

As seguintes caracteristicas sdo exigidas para as lampadas:

LAMPADA SODIO.

Modelo: Ovoide ou tubolar.

Certificacdo: Selo PROCEL (INMETRO).

Poténcia: de acordo com a necessidade (70W ou 150W ou 250W).
Tens&o de trabalho: 220 V.

Frequéncia: 60 Hz.

Vida util: 24000 ~ 32000 h (horas).

LAMPADA MERCURIO.

Modelo: Ovoide ou tubolar.

Certificacdo: Selo PROCEL (INMETRO).
Poténcia: de acordo com a necessidade (400W).
Tens&o de trabalho: 220 V.

Frequéncia: 60 Hz.

Vida uatil: 16000 ~ 24000 h (horas).



1.6 - Luminaria

1.6.1 - Fabricantes de Luminarias:

OLIVO e TAKT GTN

As seguintes caracteristicas sdo exigidas para as luminarias:

Tipo: aberta ou fechada.

Diametro de encaixe para brago de luminaria (tubo): de acordo com o braco de luminéria a ser
instalado.

Modelos das luminarias: LP 300/25.4 70W - LP 302/25.4 150W - LP 405/48.3 - 250W, (OLIVO)
Modelos das luminarias: LPT1/25.4 -70W — LPT1 25.4 -150W — LPT3 48.3 -250W, (TAKT GTN)

Soquete: de porcelana de acordo com a poténcia da lampada: E27 (70W) ou E40 (150-250-400W)

OBS: Para o aceite de Luminérias LED:

Séo considerados certificados os Fornecedores/Marcas presentes na Lista de Produtos e
Servicos com Conformidade Avaliada de Luminarias para lluminacdo Publica Viaria PT
Inmetro n°20/2017, publicada pelo Inmetro. Informa-se que esta lista é atualizada
regularmente, sem aviso prévio, pelo Inmetro. As Listas atualizadas estdo publicadas no site
do Inmetro (www.inmetro.gov.br) — Produtos e Servi¢cos com Conformidade Avaliada.

1.7 - Brago de lluminagéo

1.7.1 - Fabricantes de Braco de luminaria:

OLIVO e TAKT GTN

As seguintes caracteristicas sdo exigidas para os bracos de lumiaria:

Formato: Brago reto com sapata galvanizado a fogo, mod B100 - 25,4mm - parede 1,9mm (1mts),
(OLIVO)

Bragco curvo com sapata galvanizado a fogo, mod OCE 7486 - 48,3mm - parede 3mm (3mts),
(OLIVO)

Formato: Brago reto com sapata galvanizado a fogo, mod BTAOQL - 25,4mm - parede 1,9mm (1mts),
(TAKT GTN).

Braco curvo com sapata galvanizado a fogo, mod BTAO3 - 48,3mm - parede 3mm (3mts), (TAKT
GTN).

Protecdo contra oxidag&o: Preferencialmente bracos de aco galvanizado a fogo.
Tipo de fixagdo no poste: por sapata.

1.8 Conectores

1.8.1 - Cunha

1.8.1.1 - Fabricantes de conectores:

TYCO/AMP, JOARP, INCESA, KRJ.

As seguintes caracteristicas sdo exigidas para 0s conectores:

Tipo: cunha.
Modelos: A, B, C.


http://www.inmetro.gov.br/

1.8.2 - Conectores Piercing

1.8.2.1 - Fabricantes de conectores:

INTELI, NILED, TYCO.

As seguintes caracteristicas sdo exigidas para os conectores:

Tipo: Piercing.
Modelos: P6, P35.



